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組立図 別添B
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構成部品(パッケージ下段) 別添C
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構成部品(パッケージ上段) 別添C
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別添D

REPRODUCED FROM LANCER EVOLUTION WORKSHOP MANUAL

組立前の調整
インプットシャフトエンドプレー/アウトプットシャフト

プレロード及びセンターディファレンシャルプレロード調

整用スペーサーの選択

( 1 )クラッチハウジングにインプットシャフト、アウトプ

ットシャフト及びセンターディファレンシャルを同時に取

り付ける。

インプット
シャフト

(2)インプットシャフトリヤベアリングの図示位置に半田

(長さ約10mm、直径1.6mm)を置く。

(3)T/Mケースの図示位置に半田(長さ10mm、直径1.6

mm)を置く。

(4)アウターレースをT/Mケースに取り付ける。

(5)T/Mケースを取り付け、ボルトを規定トルクで締め付

ける。

(6)半田がつぶれていない場合は、径の太い半田にて(2)～

(5)の作業を行う。

(7)押しつぶされた半田の厚さをマイクロメーターで計測

し、エンドプレー及びプレロードが標準値となる厚さの

スペーサーを選択する。

標準値：

インプットシャフトエンドプレー

……………………0.05mmルーズ～0.17mmルーズ

アウトプットシャフトプレロード

……………………0.13mmタイト～0.18mmタイト

センターディファレンシャルプレロード

……………………0.05mmタイト～0.11mmタイト

アウトプットシャフト

センター
ディファレンシャル

半田

半田

半田



部品番号 厚さ

MD723600 1.34 

MD723603 1.43 

MD723606 1.52 

MD723609 1.61 

MD756760 1.70 

MD756763 1.79 
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調整スペーサーリスト 別添E
インプットシャフトスペーサー アウトプットシャフトスペーサー ディファレンシャルスペーサー

部品番号 厚さ

MD720938 0.86 

MD720939 0.89 

MD720940 0.92 

MD720941 0.95 

MD720942 0.98 

MD720943 1.01 

MD720944 1.04 

MD720945 1.07 

MD710454 1.10 

MD700270 1.13 

MD710455 1.16 

MD710456 1.19 

MD700271 1.22 

MD710457 1.25 

MD710458 1.28 

MD706574 1.31 

MD710459 1.34 

MD710460 1.37 

MD710461 1.40 

MD710462 1.43 

部品番号 厚さ

MD727660 0.74 

MD754476 0.77 

MD727661 0.80 

MD720937 0.83 

MD720938 0.86 

MD720939 0.89 

MD720940 0.92 

MD720941 0.95 

MD720942 0.98 

MD720943 1.01 

MD720944 1.04 

MD720945 1.07 

MD710454 1.10 

MD700270 1.13 

MD710455 1.16 

MD710456 1.19 

MD700271 1.22 

MD710457 1.25 

MD710458 1.28 

MD706574 1.31 


