


7.本取説はスーパートラクションフロント L.S.D.（RA857885S1） 装着を前提とし記載しています。
　未装着の場合、補給するギヤオイルが異なります。
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A:テーパーローラーベアリングセット (RA317750S1)

B:トランスファーO/Hセット (RA315750S1)

C:スペーサーセットRH（RA314750S1）

D:スペーサーセットLH（RA315850S1)

D:スペーサーセットLH

C:スペーサーセットR H

①ACDクラッチASSY

B:

B:

A:

B:

B:

A:
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トランスファー
ASSY

トランスファー
プレッシャーホース
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2.元のACDクラッチASSYの取外し

（2）図のようにドライバー等を掛けて、ACDクラッチ
ASSYを取外して下さい。

（1）トランスファーケースボルト（9 本）を取外して
　　下さい。
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（網掛けのボルト）
トランスファーケースボルト ｘ ９本



3.ACDクラッチASSYの取付け

（1） トランスファー組み立ての際、別売りの
 スペーサーセットLH(RA315850S1)および、
 スペーサーセット RH(RA314750S1)により、
 バックラッシュの調整を行って下さい。

（2） 取外しと逆手順で、 ① ACDクラッチASSYを
 取付け、規定のトルクでトランスファーケース
 ボルトを締付けて下さい。

●基準バックラッシュ値：0 .13～ 0.18 ㎜

●必要に応じ、O-リング、ベアリング等も
　同時に交換してください
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A:テーパーローラーベアリングセット (RA317750S1)

B:トランスファーO/Hセット (RA315750S1)

C:スペーサーセットRH（RA314750S1)

D:スペーサーセットLH（RA315850S1)

D

C

①ACDクラッチASSY

A

B

（網掛けのボルト）

トランスファーケースボルト ｘ ９本



トランスファｰASSY

トランスファー
プレッシャーホース

4.

5.
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推奨

推奨
ラリーアートギヤオイル(75W-140)
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ラリーアートギヤオイル(75W-140)
品番：RA75140G11(1Lボトル)


